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Der FLIR Fachhandler mit zertifiziertem Personal nach DIN EN IS0 9712 Stufe 2 (Bau, Elekiro

und Industrie) mit Standorten in Schauenstein (Landkreis Hof/Bayern), Koln, Berlin, Chemnitz
und Hamburg.

Thermografie-Hotline: 09252 /99 33 - 77
thermografie@rolf-weber-gruppe.de

Das Feuchtemessgerat FLIR MR77 erfullt alle professionellen Anforderungen an
anspruchsvolle und kamplexe Messungen. Dank des robusten Designs und vor Ort
austauschbaren Sensoren reduzieren sich Ausfallzeiten auf ein Minimum.

® \or Ort austauschbarer Temperatur- und Feuchtemessfuhler

¢ Integriertes IR-Thermometer ermoglicht schnelle, berthrungsfreie Messungen von
punktuellen Oberflachentemperaturen

e Externer Stiftmessfuhler (enthalten) fur invasive Feuchtemessung

e GroBer LCD-Bildschirm zeigt Feuchtigkeit, Luftfeuchte, und Lufttemperaturbereiche
deutlich an

® FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR MR77 mit lhrem kompatiblen Smartphone
und Tablet tber Bluetooth*

¢ Die METERLINK® Technologie integriert Feuchtemesswerte drahtlos in lhre
Infraratbilder, die mit METERLINK-fahigen FLIR Warmebildkameras gemacht
wurden

e Samtliche Messfuhler, die Sie brauchen: Integrierter nicht-invasiver Messfuhler fur
Feuchte, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, |IR-Thermometer und
externer Feuchtemessstift

Leistungsmerkmale:

Grains Per Pound oder Gramm pro Kilogramm, Taupunkt, Kondensationspunkt,
Differenztemperatur (IR und Taupunkt), Material-/Holzarten, hohe/niedrige
Alarmgrenzwerte fur Feuchtigkeit und Luftfeuchte, Speichern, Datenabruf,
Minimal-/Maximalwert, Messwert-Haltefunktion, Automatische Abschaltung,
Hintergrundbeleuchtung mit hellweier LED, Anzeige des Batteriestatus

Im Lieferumfang enthalten:

9-V-Batterie, Bedienungshandbuch/CD, Temperatur/Feuchtemessfuhler,
kabelgebundener Stiftmessfuhler und limitierte lebenslange Garantie

TECHNISCHE ANGABEN BEREICH GRUNDGENAUIGKEIT ] ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Nicht-invasiver Feuchtemessfuhler 0 bis 99,8 Relative Feuchte Garantie Limitieg’gi;igeerlslange
Nicht-invasive Feuchte-Messtiefe 18 mm Max. Bluetooth-Reichweite 10 m
Feuchtemessstift O bis 99% HFA

Relative Luftfeuchtigkeit O bis 99 % RF +2,5%RH

Temperatur Messfuhler -28 bis 77 °C +2 °C Bestellangaben

IRy 210 oy Z0O D 55,58 MR77 weeeunnn Nicht-invasives Feuchtemessgerét '
IR Entfernungs-Messfleckverhaltnis 20 cgésEr?\t}Ifeeggﬁgc:sDélrgh(%asser g/llaFgaﬁl\'ihSSTr MR77 mit Zertifikat tber Ruckverfolgbarkeit
Emissionsgrad 0,95 (fest) MRO1 ........ Austauschbarer Temp.-/Feuchtemessfuhler
Dampfdruck 0 bis 20 kPA 2% MRQO2 ........ Ersatz-Feuchtemessstift

* Die neuesten Informationen zur Kompatibilitat und weitere Garantiebedingungen finden Sie auf www.flin.com/test
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2321 Meer eMail: flir@flir.com
Belgien FLIR Commercial Systems
Tel.: +32 (0) 3665 5100 FLIR Systems GmbH Avenida de Bruselas, 15- 3°
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Fax: +32 (0) 3303 5624 Berner StraBe 81 28108 Alcobendas (Madrid) .. ..
eMail: flir@flircom D-80437 Frankfurt am Main Spanien 0.0
Tel.: +34 91 573 48 27 (]

Deutschland

FLIR Sys__tems AB TE!|.Z.+4‘9 [0]59 95 00 300 eMail: flir@flin.com WWW.rol f -weber- gruppe. de
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Tel.: +46 (Q)8 753 25 00 20, bd de Beaubourg PO. Box 54262 thermografie@rolf-weber-gruppe.de
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Frankreich Dubai - Vereinte Arabische Emirate

Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02 Tel.: +971 4 299 6898
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